
Предлагаем Вашему вниманию каталог шпионской техники, устройства для обнаружения и защиты от жучков магазина www.akona.net
Цены оптовые (закупка товара от 1000 USD)
тел: +7(812) 336-42-10
mail: info@akona.net
Skype: akona.net 
401196860
Все изделия предлагаются, без посредников, изготавливаются на высококачественной элементной базе, проходят тщательную предпродажную подготовку и проверку, предоставляется трехмесячная гарантия, а также гибкая система скидок постоянным и оптовым покупателям! Доставка устройств в абсолютно любой город, различными службами доставки, доставка устройств из каталога «опт» за наш счет

Спецприемники:

Предназначены для приема сигнала от радиомикрофонов, обладают высокой чувствительностью, избирательностью, имеют внешний динамик, большое время автономной работы, выход на диктофон. Применение спецприемника в целях прослушивания и контроля помещений дает значительное увеличение дальности связи, а также защищает от прослушивания посторонними и в разы уменьшает вероятность обнаружения прослушки
Автомобильный конвектор для приема сигнала от жучков AV-01
Автомобильный конвектор для приема сигнала от жучков AV-01 позволит Вам принимать сигнал от таких передатчиков - жучков, как: мр-01 спец, филин-1 спец, тр-1 спец, мт-01 спец, SPY-220, мх-01 спец на автомобильную штатную магнитолу. Это дает более уверенный прием на значительные дистанции, удобство настройки и прослушивания, а также обеспечивает скрытность в работе. Устройство имеет специальный тумблер для переключения, это позволит менять частоты на автоприемники, и поочередно прослушивать, как обычные фм радиостанции, так и сигнал от передатчиков - жучков! Конвектор легко монтируется в разрыв внешней антенны автомобиля, питается от бортовой сети авто


Технические характеристики спецприемника: 
Модуляция: WFM
Ток потребления в режиме приема (ма): 16
Питание (Вольт): 12
Габариты (мм): 50Х30Х20
Рабочая температура (°С): -20 ... +50
Рабочая частота (МгЦ): СПЕЦ
Чувствительность (Мкв): 1
Цена опт: 65USD

Спецприемник для комплекта СПР-7
Спецприемник используется для приема акустической информации с радиомикрофонов - жучков, модели мр-04, мр-04(удлинитель). Выполнен из высокотехнологичных компонентов, с точной подгонкой и настройкой, имеет четкую стабилизацию по частоте, узкополосные фильтры, функцию шумоподавления, что позволяет принимать сигнал от передатчика на значительном расстоянии. В спецприемник вмонтирована функция и модуль для дистанционного включения - выключения передатчиков мр-04. Есть встроенный динамик, выход на наушники – диктофон

Технические характеристики спецприемника: 
Модуляция: ASK 
Ток потребления в режиме приема (ма): 16 
Ток потребления в режиме дистанционного включения передатчиков (ма): 20
Два режима дистанционного включения передатчиков управление с кнопки спецприемника 
Питание (Вольт): 3 
Габариты (мм): 110Х90Х20 
Рабочая температура (°С): -20 ... +50 
Рабочая частота (МгЦ): 410-440 
Источник питания : два элемента питания типа АА 
Встроенный динамик, выход на наушники и диктофон, функция шумоподавления 
Цена опт: 117USD

Спецприемник из комплектов СПР-3, ТРП-01
Спецприемник используется для приема акустической информации с радиомикрофонов - жучков, модели: мр-01 спец, филин-1 спец, тр-1 спец, мт-01 спец, передатчик в удлинителе (комплект ТРП-01) Выполнен из высокотехнологичных компонентов, с точной подгонкой и настройкой, имеет механическую настройку по частоте, узкополосные фильтры, функцию шумоподавления, что позволяет принимать сигнал от передатчика на значительном расстоянии. Есть встроенный динамик, выход на наушники – диктофон

Технические характеристики спецприемника: 
Модуляция: WFM
Ток потребления в режиме приема (ма): 16 
Ток потребления в режиме дистанционного включения передатчиков (ма): 20
Два режима дистанционного включения передатчиков управление с кнопки спецприемника 
Питание (Вольт): 4,5
Габариты (мм): 200Х90Х20 
Рабочая температура (°С): -20 ... +50 
Рабочая частота (МгЦ): СПЕЦ
Источник питания : три  элемента питания типа АА 
Встроенный динамик, выход на наушники и диктофон, функция шумоподавления 
Цена опт: 72USD

Радиомикрофоны - жучки беспроводные:
Миниатюрные передатчики, передают акустическую информацию на расстояние с дальнейшим приемом этой информации, как на спецприемники, так и на обычные радиовещательные ФМ приемники диапазона 88-108Мгц. Имеют встроенный высокочувствительный микрофон, хорошую стабилизацию по частоте. Использование оригинальной схемотехники и комплектующих – позволило существенно снизить ток потребления, вследствие чего увеличилось  время работы в автономном режиме. Некоторые модели передатчиков - жучков, имеют функции программирования мощности, активации от голоса, таймер работы и много других 
Микрорадиомикрофон - жучок МР-04
Микрорадиомикрофон - жучок МР-04 шпионское устройство для дистанционного прослушивания помещения, большой радиус действия - до 3 км. при прямой видимости! Имеет функции дистанционного включения - выключения (при работе со спецприемником из комплекта СПР-7), три уровня мощности, программируемые функции включения - отключения по времени, активация от голоса, включение - выключение в дистанционном режиме. Высокая акустическая чувствительность по голосу (разборчив шепот) Низкий ток потребления в режиме ожидания - до 1-го месяца от одного элемента питания! Передатчик мр-04 может быть согласован для работы с любым сканером - рацией поддерживающие частоты от 400Мгц с модуляцией WFM 
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Технические характеристики микрорадиомикрофона МР-04
Дальность действия (метров)*: 3000 
Дальность дистанционного включения (метров)*: 1500 
Ток потребления в рабочем режиме (ма):
минимальная мощность - 4 
средняя мощность - 7 
максимальная мощность - 9 
Ток потребления в дежурном режиме (мка): 50 
Чувствительность встроенного микрофона (метров): 7-9м 
Отношение сигналшум (дб): 72
Рабочая температура (°С): -20 ... +50 
Питание (Вольт): 3 
Габариты (мм): 30Х40Х7 
Рабочая частота (МгЦ): 410-440
Источник питания : один элемент Alkaline Battery CR2450 + дополнительный переходник на 2 шт. ААА(минипальчик)
Цена опт: 54 USD

MX-01 микрорадиомикрофон работающий от одной пальчиковой батареи более 60 суток!!! СПЕЦЧАСТОТА
Миниатюрный микрорадиомикрофон MX-01 радиомикрофон размером c "пальчиковую" батарею типа АА, позволит Вам незаметно размещать его в любом месте, и вести высококачественный контроль акустической информации с передачей ее по радиоканалу на расстоянии до 400 метров в прямой видимости. В отличии от других радиомикрофонов с питанием от сменной батареи имеет продолжительное время работы - более 60 суток и высокую стабильность по частоте, что позволяет использовать МХ-01 в носимом исполнении. Радиомикрофон имеет встроенный высокочувствительный микрофон позволяющий разобрать даже очень тихий разговор на расстоянии до 8-ми метров! Малые габариты и вес изделия позволяют устанавливать его с помощью липких прокладок в подвешенном положении в труднодоступных местах. Микрофон МХ-01 защищен акустически прозрачной тканью от пыли и грязи. Устройство начинает работать сразу после установки элемента питания типа АА в соответствии с полярностью указанной на корпусе. Прием информации осуществляется на спецприемники из комплектов СПР-3, либо ТРП-01. При использовании спецчастоты дальность работы увеличивается, а вероятность обнаружения жучка уменьшается! 
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Технические характеристики: 

Дальность действия (метров)*: 400 
Ток потребления (ма): 3 
Питание (Вольт): 1,5
Габариты (мм): 50X10Х10
Температурный диапазон: от -20 °C до +40 °C 
Рабочая частота (МгЦ): СПЕЦЧАСТОТА
Источник питания : один элемент Alkaline Battery АА 
Цена опт: 27 USD






MX-01 микрорадиомикрофон работающий от одной пальчиковой батареи более 60 суток!!!
Миниатюрный микрорадиомикрофон MX-01 радиомикрофон размером c "пальчиковую" батарею типа АА, позволит Вам незаметно размещать его в любом месте, и вести высококачественный контроль акустической информации с передачей ее по радиоканалу на расстоянии до 400 метров в прямой видимости. В отличии от других радиомикрофонов с питанием от сменной батареи имеет продолжительное время работы - более 60 суток и высокую стабильность по частоте, что позволяет использовать МХ-01 в носимом исполнении. Радиомикрофон имеет встроенный высокочувствительный микрофон позволяющий разобрать даже очень тихий разговор на расстоянии до 8-ми метров! Малые габариты и вес изделия позволяют устанавливать его с помощью липких прокладок в подвешенном положении в труднодоступных местах. Микрофон МХ-01 защищен акустически прозрачной тканью от пыли и грязи. Устройство начинает работать сразу после установки элемента питания типа АА в соответствии с полярностью указанной на корпусе. Прием информации осуществляется на любой фм приемник с частотным диапазоном 88-108Мгц. При использовании спецчастоты дальность работы увеличивается, а вероятность обнаружения жучка уменьшается! 
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Технические характеристики: 
Дальность действия (метров)*: 400 
Ток потребления (ма): 3 
Питание (Вольт): 1,5
Габариты (мм): 50X10Х10
Температурный диапазон: от -20 °C до +40 °C 
Рабочая частота (МгЦ): 88-108
Источник питания : один элемент Alkaline Battery АА 
Цена опт: 27 USD

Радиомикрофон - жучок закамуфлированный в тройник евро SPY-220E
Жучок в камуфляже "тройник" SPY-220E позволит Вам бесконечно долго прослушивать помещение на удаленном расстоянии, выгодное отличие от жучков с собственными элементом питания в том, что не требуется смена батареи, т.к. устройство питается от сети 220В. Использование оригинального решения по схемотехники и подгонка деталей, полностью устранило такой эффект, как фон от сети 220В. В качестве антенны SPY-220E использует одну из линий сети 220 вольт, это позволяет качественно прослушивать помещение, даже там, где нет прямой видимости, или окон. Прием сигнала от устройства осуществляется на спецприемник из комплекта 220в. 
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Технические характеристики: 
Дальность действия (метров)*: 500
Ток потребления (ма): 20
Питание (Вольт): 220 сеть переменного тока
Габариты (мм): 250X40Х40
Температурный диапазон: от -20 °C до +40 °C 
Рабочая частота (МгЦ): СПЕЦЧАСТОТА
Цена опт: 38 USD

Радиомикрофон - жучок закамуфлированный в удлинитель типа "Пилот" SPY-220
Жучок в камуфляже удлинитель типа "пилот" SPY-220 позволит Вам бесконечно долго прослушивать помещение на удаленном расстоянии, выгодное отличие от жучков с собственными элементом питания в том, что не требуется смена батареи, т.к. устройство питается от сети 220В. Использование оригинального решения по схемотехники и подгонка деталей, полностью устранило такой эффект, как фон от сети 220В. В качестве антенны SPY-220 использует одну из линий сети 220 вольт, это позволяет качественно прослушивать помещение, даже там, где нет прямой видимости, или окон. Прием сигнала от устройства осуществляется на спецприемник из комплекта 220в. 
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Технические характеристики: 
Дальность действия (метров)*: 500
Ток потребления (ма): 20
Питание (Вольт): 220 сеть переменного тока
Габариты (мм): 250X40Х40
Температурный диапазон: от -20 °C до +40 °C 
Рабочая частота (МгЦ): СПЕЦЧАСТОТА
Цена опт: 38 USD

Радиомикрофон с повышенной чувствительностью Филин-1 СПЕЦЧАСТОТА 
Радиомикрофон Филин-1 насадка на батарею "Крона" при малых размерах (см. фото) обладает повышенной акустической чувствительностью, и дальностью передачи в прямой видимости до 3 км! (на автомобильный приемник, либо в варианте спецчастоты) Стабильность частоты, и надежность радиомикрофона Филин-1 позволяет использовать устройства для акустического контроля помещений, охраны объектов и т.д. Прием информации осуществляется на спецприемники из комплектов СПР-3, либо ТРП-01. При использовании спецчастоты дальность работы увеличивается, а вероятность обнаружения жучка уменьшается! 
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Технические характеристики:
Дальность действия (метров)*: 3000 
Ток потребления (ма): 16-25 
Питание (Вольт): 9 
Габариты (мм): 30X12Х8
Температурный диапазон: от -20 °C до +40 °C
Рабочая частота (МгЦ): 88-108 СПЕЦЧАСТОТА
Источник питания : один элемент Alkaline Battery типа "Крона" 9В.
Цена опт: 18 USD

Радиомикрофон с повышенной чувствительностью Филин-1 
Радиомикрофон Филин-1 насадка на батарею "Крона" при малых размерах (см. фото) обладает повышенной акустической чувствительностью, и дальностью передачи в прямой видимости до 3 км! (на автомобильный приемник). Стабильность частоты, и надежность радиомикрофона Филин-1 позволяет использовать устройства для акустического контроля помещений, охраны объектов и т.д. 
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Технические характеристики:
Дальность действия (метров)*: 3000 
Ток потребления (ма): 16-25 
Питание (Вольт): 9 
Габариты (мм): 30X12Х8
Температурный диапазон: от -20 °C до +40 °C
Рабочая частота (МгЦ): 88-108 (регулируемая) 
Источник питания : один элемент Alkaline Battery типа "Крона" 9В.
Цена опт: 18 USD
Миниатюрный радиомикрофон МР-01 СПЕЦЧАСТОТА
Миниатюрный радиомикрофон МР-01 микрорадиомикрофон размером чуть больше монеты, позволит Вам незаметно размещать его в любом месте, и вести высококачественный контроль акустической информации с передачей ее по радиоканалу на расстоянии до 300 метров. Радиомикрофон выполнен с лапками под элемент питания, имеет встроенный высокочувствительный микрофон и внешнюю антенну. Малые габариты и вес изделия позволяют устанавливать его с помощью липких прокладок в подвешенном положении в труднодоступных местах. Микрофон МР-01 защищен акустически прозрачной тканью от пыли и грязи. Устройство начинает работать сразу после установки элемента питания в соответствии с полярностью указанной на корпусе. Прием информации осуществляется на спецприемники из комплектов СПР-3, либо ТРП-01. При использовании спецчастоты дальность работы увеличивается, а вероятность обнаружения жучка уменьшается! 
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Технические характеристики: 
Дальность действия (метров)*: 600 
Ток потребления (ма): 4 
Питание (Вольт): 3 
Габариты (мм): 20X20Х7
Температурный диапазон: от 0 °C до +40 °C
Рабочая частота (МгЦ): СПЕЦЧАСТОТА
Источник питания : один элемент Alkaline Battery CR2032 
Цена опт: 20 USD



Миниатюрный радиомикрофон МР-01 
Миниатюрный радиомикрофон МР-01 микрорадиомикрофон размером чуть больше монеты, позволит Вам незаметно размещать его в любом месте, и вести высококачественный контроль акустической информации с передачей ее по радиоканалу на расстоянии до 300 метров. Радиомикрофон выполнен с лапками под элемент питания, имеет встроенный высокочувствительный микрофон и внешнюю антенну. Малые габариты и вес изделия позволяют устанавливать его с помощью липких прокладок в подвешенном положении в труднодоступных местах. Микрофон МР-01 защищен акустически прозрачной тканью от пыли и грязи. Устройство начинает работать сразу после установки элемента питания в соответствии с полярностью указанной на корпусе. Прием информации осуществляется на бытовой FM радиоприемник (88-108 МГц) либо на спецприемник (по заказу) 
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Технические характеристики: 
Дальность действия (метров)*: 600 
Ток потребления (ма): 4 
Питание (Вольт): 3 
Габариты (мм): 20X20Х7
Температурный диапазон: от 0 °C до +40 °C
Рабочая частота (МгЦ): 88-108 (регулируемая) 
Источник питания : один элемент Alkaline Battery CR2032 
Цена опт: 20 USD



Жучок GSM для прослушивания помещения, закамуфлированный под пепельницу SGSM-01 
Новинка 2011 года! GSM жучок SGSM-01 - универсальное прослушивающее устройство, закамуфлированное в пепельницу! Подойдет для любых ситуаций, связанных с прослушиванием и охраной. С его помощью можно вести аудио наблюдение за объектом, как бы далеко от вас он не находился. Нужно только позвонить на установленную в жучок sim-карту. Чем занимаются Ваши подчиненные, пока Вас нет на рабочем месте? Что происходит с ребенком, когда он находится один на улице, дома или в другом городе? А может быть возникли подозрения в верности второй половинки? Или, не дай бог, у вас угнали машину! Впервые прослушка стала настолько простой – GSM жучок поможет сделать тайное явным. Вы как супермен сможете слышать даже не сквозь стены, а сквозь города и страны. Устройство работает в любых сотовых сетях и позвонить на него можно даже из-за границы. Отличная вещь для отправляющихся в длительные командировки. Жучок GSM для прослушивания помещения, закамуфлированный под сигаретную пепельницу SGSM-01. С помощью данного приспособления Вы сможете прослушивать все, что происходит вокруг пепельницы в радиусе 10-ти, метров, просто позвонив на специальный номер. Усиленный аккумулятор и оригинальная схема исполнения позволят вам длительное время контролировать помещение на любом расстоянии от объекта. Жучок абсолютно незаметен в работе. Под заказ GSM модуль может закамуфлирован в любой предмет заказчика (если это технически возможно и позволяет место) 

Начало формы
Технические характеристики:

Дальность приема (метров): неограниченна, зависит от покрытия сети GSM

Ток потребления в ждущем режиме(ма): 10

Ток потребления в режиме передачи GSM (ма): 60

Камуфляж: сигаретная пепельница

Полоса пропускаемых частот (Гц): 300-3400

Модуль (GSM): 900/1800/1900 МГц
Время работы жучка от батареи в режиме ожидания (часы): 150

Время работы GSM-жучка от батареи в рабочем режиме (часы): 8
Функции:

Поддержка SIM-карт любых GSM операторов

Прослушивание телефонных разговоров

Встроенный двойной микрофон

Диапазон работы микрофона до 10-и метров

Автономное питание от двух встроенных литий-ионных аккумуляторов 3,7 В, 1200 мА)

Комплектация:

Жучок SGSM-01

Инструкция
Цена опт: 82 USD

Жучки на телефонную линию:

Данный вид прослушки позволяет контролировать телефонный разговоры по обычной телефонной линии, в некоторых случаях позволяет прослушивать помещение, где установлены. Сопрягаются с любыми телефонными линиями, в т.ч. и с мини атс 

Телефонный радиоретранслятор ТР-1 СПЕЦЧАСТОТА 
Телефонный радиоретранслятор ТР-1 позволяет незаметно прослушивать как помещения, так и телефонные разговоры на расстоянии до 150 метров в прямой видимости. Прием информации осуществляется на спецприемники из комплектов СПР-3, либо ТРП-01. При использовании спецчастоты дальность работы увеличивается, а вероятность обнаружения жучка уменьшается! Устройство подключается параллельно телефонной линии, и питается от нее, что выгодно отличает ТР-1 от других приборов подобного класса, так как время работы неограниченно питанием. Телефонный радиоретранслятор имеет небольшие габариты и может быть установлен в любом месте, где есть телефонная линия, ТР-1 можно устанавливать непосредственно в телефонный аппарат. Принцип работы устройства: при положенной трубке работает, как радиомикрофон с высокой чувствительностью, позволяющей прослушивать помещение площадью до 50 м2, при поднятой трубки телефона устройство переходит в режим телефонного радиопередатчика, т.е. прослушивается телефонный разговор 
Начало формы
Конец формы

Технические характеристики: 
Дальность действия (метров)*: 200
Ток потребления (ма): 5
Питание (Вольт): 6-120 
Габариты (мм): 30X15Х8
Температурный диапазон: от -10 °C до +40 °C 
Рабочая частота (МгЦ): СПЕЦЧАСТОТА
Источник питания : телефонная линия 
Цена опт: 27 USD

Телефонный радиоретранслятор ТР-1
Телефонный радиоретранслятор ТР-1 позволяет незаметно прослушивать как помещения, так и телефонные разговоры на расстоянии до 150 метров в прямой видимости на обычном и специальном FM приемнике. Устройство подключается параллельно телефонной линии, и питается от нее, что выгодно отличает ТР-1 от других приборов подобного класса, так как время работы неограниченно питанием. Телефонный радиоретранслятор имеет небольшие габариты и может быть установлен в любом месте, где есть телефонная линия, ТР-1 можно устанавливать непосредственно в телефонный аппарат. Принцип работы устройства: при положенной трубке работает, как радиомикрофон с высокой чувствительностью, позволяющей прослушивать помещение площадью до 50 м2, при поднятой трубки телефона устройство переходит в режим телефонного радиопередатчика, т.е. прослушивается телефонный разговор. По заказу может идти в специсполнении 
Начало формы

Технические характеристики: 
Дальность действия (метров)*: 150 
Ток потребления (ма): 5 
Питание (Вольт): 9-60 
Габариты (мм): 40X10Х10
Температурный диапазон: от -20 °C до +40 °C
Рабочая частота (МгЦ): 96-98
Источник питания : телефонная линия 
Цена опт: 27 USD

Телефонное ухо ТУ-2 
Телефонное ухо ТУ-2 устройство с режимом spy, позволит Вам незаметно прослушивать, контролировать, чем занимаются дома дети, жена (муж), и т.д. Акустический контроль помещения осуществляется по телефонной линии.  Телефонное ухо ТУ-2 работает со всеми типами АТС (кроме офисных, где питание линии меньше чем 9 В.) Имеет функцию программирования, добавлен режим включения на прослушивание с помощью тонального кода, регулировка уровня чувствительности встроенного микрофона. Прибор настроен на максимальную скрытность в работе! Корпус ТУ-2 выполняется как закамуфлированным под телефонную розетку (евро), или стандартного образца, так и в виде обычной небольшой платы, которая легко устанавливается в телефонный аппарат. Устройство имеет функцию работы в деморежиме (60 сек. прослушивания) что позволяет отправлять покупателю для проверки работоспосбности, а затем оплаты! 
Начало формы

Технические характеристики: 
Дальность приема (метров): неограниченна
Ток потребления (ма): 3 
Питание (вольт): 9....60 (телефонная линия)
Камуфляж: евророзетка, обычная телефонная розетка, и т.д.
Полоса пропускаемых частот (Гц): 300-3400 
Цена опт: 48 USD

Микропередатчик - радиомикрофон на телефонную линию с повышенной дальностью MT-01 СПЕЦЧАСТОТА 
Микропередатчик MT-01 радиомикрофон для прослушивания - контролирования телефонных разговоров, имеет миниатюрные размеры, подключается в любом месте (последовательно) прослушиваемой линии в разрыв провода, а также может быть вмонтирован в с сам телефонный аппарат (кроме радиотрубок). Необычная схема и конструкция устройства позволяет прослушивать телефонный разговор на значительном расстоянии с качественным звуком. Прием информации осуществляется на спецприемники из комплектов СПР-3, либо ТРП-01. При использовании спецчастоты дальность работы увеличивается, а вероятность обнаружения жучка уменьшается! 

Начало формы
Конец формы
Технические характеристики: 
Дальность действия (метров)*: 1000 
Ток потребления (ма): 5
Питание (Вольт): 6-120 
Габариты (мм): 30X15Х8
Температурный диапазон: от -10 °C до +40 °C 
Рабочая частота (МгЦ): СПЕЦЧАСТОТА
Источник питания : телефонная линия 
Цена опт: 15 USD






Микропередатчик - радиомикрофон на телефонную линию с повышенной дальностью MT-01 
Микропередатчик MT-01 радиомикрофон для прослушивания - контролирования телефонных разговоров, имеет миниатюрные размеры, подключается в любом месте (последовательно) прослушиваемой линии в разрыв провода, а также может быть вмонтирован в с сам телефонный аппарат (кроме радиотрубок). Необычная схема и конструкция устройства позволяет прослушивать телефонный разговор на значительном расстоянии с качественным звуком. Сигнал МТ-01 принимается на любой радиовещательный приемник, по заказу может идти в специсполнении для комплекта СПР-3, ТРП-01 
Начало формы

Технические характеристики: 
Дальность действия (метров)*: 1000 
Ток потребления (ма): 5
Питание (Вольт): 6-120 
Габариты (мм): 30X15Х8
Температурный диапазон: от -10 °C до +40 °C 
Рабочая частота (МгЦ): 96-108 (регулируемая) 
Источник питания : телефонная линия 
Цена опт: 15 USD








Видеорегистраторы:
Автомобильный видеорегистратор — непредвзятый свидетель любого ДТП. Он фиксирует все, что происходит перед автомобилем, а если использовать 2 или 4 камеры, то и всё то, что происходит за ним. Водителей, которые ни разу не попадали в ДТП, практически нет, а спорные ситуации возникают при половине аварий. Без независимого свидетеля в подобной ситуации обойтись просто невозможно. 
Видеорегистратор — устройство видео наблюдения с сохранением кадров, которые привязаны ко времени их создания. Его, как правило, устанавливают в автомобиле, чтобы снимать все, что происходит впереди и сзади. Это позволяет инспектору ДПС или судье увидеть ситуацию вашими глазами, а оспорить подобные показания будет невозможно.
 Установить видеорегистратор может даже непрофессионал: питание идет от обычного прикуривателя. Надежные разъемы приборов гарантируют, что даже в критической ситуации устройство будет работать. 

Видеорегистратор может быть полезен не только при аварии, но и при ежедневной езде по городу. Не секрет, что сотрудники ГИБДД часто обвиняют автолюбителей в нарушениях, которые они не совершали, с целью получить взятку. К счастью, имея показания авторегистратора, Вы можете легко доказать свою правоту.
Видеорегистратор также можно использовать на даче, в квартире или офисе, спорте, слежении, торговой точке как простую и недорогую систему видеонаблюдения. Вместо USB флэшки в этом случае можно подключить обычный жесткий диск. Также запись может включаться при срабатывании сенсоров.

Видеорегистратор — лучший помощник как для начинающих, так и для опытных водителей, желающих максимально себя обезопасить!



Автомобильный видеорегистратор VDS-01 

Начало формы
Конец формы
Автомобильный видеорегистратор VDS-01 - Принципиально новая модель FullHD регистраторов! Настоящий Hi-End. Больше ничего не будет мешать обзору на Вашем лобовом стекле, основной блок теперь находится в перчаточном ящике, либо на решетке обдувателя, а сама камера с помощью выносного шнура , крепится в удобном месте. Нет риска повреждения при падении, нет риска для возможных автоворов, которые могут разбить окно увидев дорогое устройство. Но при это превосходное качество записи и потрясающий угол обзора в 135 градусов! При это устройство еще и обладает емким аккумулятором, поддерживающим запись до 3 часов, так что Вы можете не занимать гнездо прикуривателя при поездке и свободно заряжать мобильный телефон. Так же присутствует защита файлов от стирания, так что Вам не надо больше держать запасную карту, если Вы хотите сохранить какой либо записанный ролик. В комплекте так же присутствует крепление на штангу, что дает возможность легко использовать устройство как велосипедный регистратор , как регистратор для мотоцикла или скутера. Кроме этого есть крепление на шлем, для записи экстремальных видов спорта. В комплекте на шнурах есть кнопка включения выключения записи, так что Вы можете вывести ее в любое удобное место, и включать запись когда Вам это будет необходимо. Шнур микрофона выносной, таким образом, Вы можете закрепить видеокамеру в одном месте автомобиля, а микрофон в другом, например прямо над стеклом водительской двери, и проблема записи разговора с сотрудниками ГАИ решается раз и навсегда. Все разъемы регистратора снабжаются влагозащищенными резиновыми заглушками для защиты устройства в дождь.

Технические характеристики:
Дисплей: 2.0 дюйма TFT цветной LCD 960x240
Разрешение видеозаписи: 1440x1080(30/25fps), 1280x720(60/50/30/25fps) ,840x480 (60/50fps)
Разрешение фото: 2592x1944
Аккумулятор: 3.7 В, 1800мАч (до 3 часов работы)
Память: (встроенная 8Гб) поддерживаемая до 32gb (SD)
Угол обзора: FullHD 110° / HD - 135°
Формат видео: MOV
Кодек сжатия: H.264
Интерфейсы подключения: USB 2.0 (mini-USB)
Продолжительность записи (длина файлов): настраивается
Фиксация даты и времени: Есть; накладывается на видеоизображение
Автоматическое начало/остановка записи: Есть; при включении/выключении зажигания;
Микрофон: Есть; можно отключить
Возможность просмотра "на месте": Есть;
Крепление: Двухсторонний скотч на стекло, с возможностью настройки угла, крепление на шлем, крепление на штангу (велосипед , скутер, мотоцикл)
Возможность фотосъемки: Есть;
Детектор движения: Есть;
Формат фотографий: JPEG;
Зарядка от USB: JPEG;
Автономная работа: Есть; от аккумулятора до ~трех часов
Напряжение питания: DC 5V
Температура хранения: от -20°С до +50°С
Комплектация:

Регистратор
Выносная камера
Выносной микрофон
Крепление на штангу
Крепление на стекло (поверхность)
Крепление на шлем
Фиксаторы на липучках
Кабель HDMI 
Кабель USB 
Зарядка от розетки
Зарядка от прикуривателя
Прерыватель от прикуривателя
Проводное дистанционное управление
Чехол
Пластиковый бокс на регистратор
Аккумулятор 1800мАч
Цена опт: 220 USD

 

 
 
 

 


Микровидеокамера - регистратор se-77
Миниатюрная видеокамера - видеорегистратор, способна снимать видео в качеств HD, делать фотоснимки c высоким разрешением, а также записывать аудио. SE-77 выглядит как обычный значок, поддерживает карты памяти micro sd до 16 Гб, имеет емкий аккумулятор, автоматическую фокусировку, специальное крепление для авто, автомобильную зарядку от прикуривателя

Технические характеристики: 
Ток потребления (ма): 20
Питание (Вольт): 3 аккумулятор встроенный
Габариты (мм): 50X50Х5
Температурный диапазон: от 0 °C до +40 °C
Камера фото (Mega Pixels ): 3
Видео (Mega Pixels CMOS): 2
Video разрешение:720P (1280*720) 10 FPS /15FPS 20 FPS /30FPS
Баланс белого:Auto/Sunshine/Cloudy/Fluorescent/Tungsten
Отображение даты и времени: On
Память: поддержка карт SDHC до 16Gb
Формат записи:JPEG/AVI/WAV, supports MP3/MP4 playback
Выходы:PAL/NTSC/HDMI/USB2.0 Output
 Комплектация: камера, зарядка для авто, шнур для пк и тв
Цена опт: 64 USD


Разное: 
Аппаратный кейлоггер Spykey-01
Конец формы
Аппаратный кейлогер spykey-01 представляет из себя специальный переходник - адаптер между портом компьютера и шнуром клавиатуры PS/2, позволяет абсолютно незаметно записывать в собственную память (4мб) все буквы и цифры набранные с клавиатуры, соответственно пароли, логины и другие данные. Не требует инсталляции, не обнаруживается никакими антивирусами, прост в работе. Информация выдается в виде обычного текстового файла в блокноте

Память защищена производительным 128-битовым шифрованием
Расширенное текстовое меню для просмотра перехваченных данных
Супер-быстрое скачивание содержимого памяти
Невидим для работы компьютера, незаметен для сканирующего программного обеспечения
Не требует никакого программного обеспечения и драйверов, компатибилен с системами Windows и Linux
Многоязычное меню: английский, немецкий, испанский, французский!
Быстрое и лёгкое обслуживание национальных раскладок клавиатуры
Очень небольшие размеры, длина только 48 мм
Аппликации
Слежение за работой на компьютере: WWW, E-mail, чат и т.д.
Ведите мониторинг производительности труда работников
Защитите своего ребёнка от сетевых угроз
Сохраните копию создаваемого текста
...и многое другое
Цена опт: 150 USD

Наручные часы "шпиона" GSPY-01 со встроенным мобильным телефоном GSM900-1800, функцией незаметной записи телефонных разговоров, режимом акустического подавления диктофонов и радиозакладок
Конец формы
GSPY-01 Необычное устройство в виде наручных часов внешне ни чем не отличающихся от наручных часов, имеют встроенный модуль сотового телефона с поддержкой стандартов GSM900-1800Мгц, GPRS, функцию акустического подавления диктофонов всех типов и радиозакладок. Устройство имеет встроенную камеру 2.0 Mpix с фото-видео, позволяет автоматически записывать телефонные разговоры и диктофон с записью на флешкарту в формате wave. GSPY-01 Ваш незаменимый и надежный помощник в бизнесе и личных делах, и оригинальный подарок

Технические характеристики GSPY-01:
Цвета: gold, silver, black
Модель: наручные часы 
Поддержка языков: Русский, Английский, Французский, Испанский, Португальский, Турецкий 
Стандарт: 900/1800/1900Mhz, GPRS 
Дисплей: 1,5 дюйма ТФТ 260000 цветов, сенсорный 176x128
Встроенная камера: 2.0 Mpix 
Аккумулятор: 750 mAh 
Время разговора: 4-5 часа 
Время ожидания: 150-300 часов 
Воспроизведение музыки: (mp3), видео (mp4) wave
FM радио: 88-108 мгц 
Встроенный Bluetooth: 2.0 - A2DP 
128 Mb встроенной памяти 
Слот для TransFlash (micro SD) карт
Поддержка GPRS/WAP/SMS/MMS/WEB камера
Записная книга: 300 номеров 
Вес: 100г.
Размер : 65*45*17 mm (L*W*H) 
Технические характеристики и описание встроенного акустического подавителяцифровых диктофонов и радиозакладок:
		





Функция акустического генератора речевой помехи предназначен для маскировки акустической информации. Для обеспечения конфиденциальности переговоров в замкнутом помещении генератор формирует речевую помеху сложного спектра, что необходимо для нейтрализации или нарушения нормальной работы всех устройств несанкционированного съёма информации
Особенности: 
Примененный алгоритм формирования речевой помехи типа “речевой хор” с выборкой фрагментов сигнала по псевдослучайной последовательности, исключает возможность восстановления информации современными способами её обработки; 
малые габариты GSPY-01 и универсальное питание позволяют использовать генератор в офисе и автомобиле;  При необходимости, могут быть подключены активные внешние акустические системы, если требуется защитить помещение большого объёма. 
Технические характеристики: 
Вид генерируемой помехи: “речевой хор” с выборкой фрагментов помехи по псевдослучайной системе 
Диапазон акустических частот: 300 - 4000 Гц 
Напряжение сигнала помехи на линейном выходе 0,25 В 
Время работы от полностью заряженного аккумулятора (зависит от громкости звука) : 2-3 ч.
Эффективная площадь помещения: 30м2 
 Функция автоматической записи телефонных разговоров и диктофон:
Частота дискретизации: 10, 16 кГц
Стандарт записи: wave, amr запись на карту micro sd 
Файловая система: FAT 32 
Компьютерный интерфейс: USB 2.0 
Комплектация:
Наручные часы шпиона GSPY-01, аккумулятор, зарядное устройство, наушники, беспроводная гарнитура, usb провод для связи ПК, инструкция, карта памяти micro SD 1000 Мб. 
Цена опт: 220 USD
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Начало формы

Конец формы
Спецкомплекты из одного спецприемника и нескольких передатчиков - готовое решение для нескольких задач:
 
Спецкомплекты СПР-7, СПР-3, ТРП-01 представляют из себя набор устройств - жучков, идеально подогнанных друг к другу и применяются для решения нескольких задач, например: необходимо прослушать одновременно несколько помещений,  для таких задач подойдет комплект СПР-3, один жучок мр-01 спец  для одного помещения, другой радиомикрофон филин-1 спец, для вторго помещение. Затем переключая спецприемник - прослушиваете два объекта. Все комплекты могу доукомплектовываться различными радиомикрофонами, например, на телефонную линию (тр-1, мт-01), либо дополнительными передатчиками. Все устройства работают на спецчастоте - это значительно увеличивает дальность работы, а также выполняет роль маскировки сигнала! 
Комплект из одного передатчика МР-04 с дистанционным включением и цифрового спецприемника с высокой чувствительностью СПР-7
Начало формы
Конец формы
Комплект СПР-7 Представляет из себя цифровой микрорадиомикрофон - жучок работающих в диапазоне частот 410-440Мгц. и цифровой высокочувствительный спецприемник к нему. Радиомикрофон и спецприемник изготавливаются из высококачественных материалов с лазерной подгонкой, что обеспечивает: высокую дальность, качество и разборчивость принимаемого акустического сигнала. В радиомикрофоне МР-04 используется микропроцессор, который, с помощью,  специальной программы – прошивки управляет радиомикрофоном  МР-04, это позволило добавить передатчику такие функции, как: дистанционное включение - выключение передатчика, включение передатчика только владельцем через  ввод специального пароля, три уровня мощности передатчика, программирование включение - выключения функции активации от голоса,  функции таймера (включение в заданный промежуток времени).  Благодаря точной стабилизацией по частоте передатчик - жучок используется, как для прослушки помещений, так и  в носимом варианте, например,  камуфлировать в одежде. Миниатюрный размер радиопередатчика мр-04  и короткая антенна позволяет располагать  устройство в труднодоступных местах, дистанционное включение - отключение и активация от голоса VOX значительно продлевают время работы устройства от элемента питания (Например, в режиме ожидания для дистанционного включения передатчика МР-04 он может проработать около одного месяца). Цифровой спецприемник СПР-7 выполнен в компактном корпусе, и закамуфлирован под обычный, миниатюрный, радиовещательный FM приемник, имеет выход на наушник, диктофон, встроенные функции энергосбережения и шумоподавления. Комплект СПР-7 легко позволяет осуществлять акустический контроль помещения, человека,  автомобиля в реальном времени на расстоянии более трех километров в прямой видимости. Комплект СПР-7 прост в использовании, прилагается подробная инструкция. Комплект СПР-7  по заказу, укомплектовывается радиомикрофонами встроенными в тройник,  удлинитель типа "Pilot"  и т.д.
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Технические характеристики микрорадиомикрофона МР-04
Дальность действия (метров)*: 3000 
Дальность дистанционного включения - выключения (метров)*: 1500 
Ток потребления в рабочем режиме (ма) при:
минимальной мощности - 4 
средней мощности - 7 
максимальной мощности - 9 
Ток потребления в дежурном режиме (мка): 200 
Чувствительность встроенного микрофона (метров): 7-9м 
Отношение сигналшум (дб): 72
Рабочая температура (°С): -20 ... +50 
Питание (Вольт): 3 
Габариты (мм): 30Х40Х7 
Рабочая частота (МгЦ): 410-440
Источник питания : один элемент Alkaline Battery CR2450, либо через переходник два ААА (микропальчик)
 Технические характеристики спецприемника: 
Модуляция: ASK 
Ток потребления в режиме приема (ма): 16 
Ток потребления в режиме дистанционного включения - выключения передатчика (ма): 30
Режим дистанционного включения - отключения передатчика управление с кнопки спецприемника 
Питание (Вольт): 3 
Габариты (мм): 110Х90Х20 
Рабочая температура (°С): -20 ... +50 
Рабочая частота (МгЦ): 410-440 
Источник питания : два элемента питания типа АА 
Встроенный динамик, выход на наушники и диктофон, функция шумоподавления 
Цена опт: 170 USD
Комплект из миниатюрного радиомикрофона - жучка закамуфлированного в тройник 220В. и спецприёмник к нему ТРП-01
Конец формы
Комплект ТРП-01 спецприемник и жучок закамуфлированный в удлинитель, либо тройник. Комплект позволяет прослушивать на значительном расстоянии помещение, где есть сеть 220В. Радиомикрофоны спрятанные в удлинитель, или тройник (по выбору) дают преимущество, по сравнению с другими передатчиками, т.к. не требуется смены питания, а передатчик работает от сети переменного тока 220В. Комплект ТРП-01 идеально подойдет, например, при контроле помещения внутри многоэтажного дома, а спецприемник будет располагаться внутри этого же строения, из-за эффекта наводки радиоволн на сети 220 вольт, сможете гарантированно прослушивать помещение независимо от того ест ли прямая видимость, или нет, даже в подвале! Использование спецчастоты исключает прослушивание посторонними и увеличивает дальность связи. Спецприемник из комплекта ТРП-01 под заказ доукомплектовывается такими передатчиками – жучками, как: ТР-1(Спец), МХ-01(Спец), МР-01(Спец), МТ-01(Спец), Филин-1(Спец)
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Технические характеристики микрорадиомикрофона встроенного в тройник 220В: 
Дальность действия (метров)*: 500
Ток потребления (ма): 20
Питание (Вольт): 220
Габариты (камуфляж): тройник, удлинитель "Pilot" на 220В.
Температурный диапазон: от -20 °C до +40 °C
Приёмник: 
Модуляция: WFM 
Питание (Вольт): 4,5
Ток потребления (ма): 20-30
Шумоподавление

Чувствительность (мkV): 1
Цена опт: 110 USD
Комплект из Миниатюрного радиомикрофона МР-01, радиомикрофона с повышенной дальностью, чувствительностью Филин-1 и спецприёмник к ним СПР-3
Конец формы
Комплект СПР-3 представляет из себя набор для ведения акустического контроля (прослушки) - прослушивания, в него входят миниатюрный радиомикрофон-жучок МР-01(Спец), радиомикрофон с повышенной дальностью и чувствительностью Филин-1 (Спец) и спецприёмник к ним с высокой избирательностью и чувствительностью на базе микросхемы SONY. Все приборы работают на спецчастоте в широкополосной модуляции - это исключает прослушивание установленных устройств посторонними, а также в разы увеличивает дальность работы и качество звука передатчиков. По заказу комплектуется телефонным радиоретранслятором ТР-1(Спец), миниатюрным микрорадиомикрофоном МХ-01(Спец), микропередатчиком на телефонную линию MT-01(Спец)
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Технические характеристики микрорадиомикрофона МР-01 (Спец): 
Дальность действия (метров)*: 600 
Ток потребления (ма): 4 
Питание (Вольт): 3 
Габариты (мм): 20X20Х7
Температурный диапазон: от 0 °C до +40 °C
Рабочая частота (МгЦ): спец 
Источник питания : один элемент Alkaline Battery CR2032 
 


Технические характеристики радиомикрофона с повышенной дальностью и чувствительностью Филин-1 (Спец): 
Дальность действия (метров)*: 3000 
Ток потребления (ма): 16 
Питание (Вольт): 9 
Габариты (мм): 30X15Х8
Температурный диапазон: от -20 °C до +40 °C
Рабочая частота (МгЦ): спец 
Источник питания : один элемент Alkaline Battery типа "Крона" 9В.
 Приёмник: 
Модуляция: FM, WFM 
Питание (Вольт): 3
Ток потребления (ма): 20-30ма. 
Чувствительность (мkV): 1
Шумоподавление
Выходы на наушник и диктофон 
Цена опт: 110 USD


Незаметные беспроводные шпионские наушники:
В данной категории Вы сможете познакомиться и приобрести миниатюрные - абсолютно незаметные шпионские наушники. Это класс устройств будет полезен, студентам на экзамене, бизнесменам на переговорах, и всем тем, кому необходима незаметная акустическая поддержка с третьей стороной. Шпионские наушники работают абсолютно со всеми моделями телефонов, раций, мп3 плееров, спецприемников. В данной категории представленно два типа наушников: 
1. Проводной индукционный микронаушник - SPY-01 
2. Беспроводная (Bluetooth) профессиональная модель микронаушника BLS-01




Комплект из незаметного беспроводного микронаушника SPY-01 
Конец формы
Устройство представляет из себя мини наушник, которая незаметно размещается в Вашем ухе, Ваш сотовый телефон, или рация лежат в кармане, микро радионаушник размещается в ушной раковине, микрофон располагается под одеждой. Данный комплект позволяет осуществлять абсолютно незаметную двухстороннюю радиосвязь. Преимущество микронаушника перед обычной гарнитурой "hands free" в том, что между телефоном (рацией) и микронаушником беспроводная индукционная связь и не бросающийся в глаза микронаушник. C помощью комплекта из незаметного беспроводного наушника без элемента питания SPY-01 студенты легко сдают сессии, экзамены, бизнесмены применяют для оперативной консультации на переговорах и т.д. Прибор комплектуется специальным усилителем - переходником, что позволяет использовать SPY-01 c любой моделью сотового телефона, рации, приёмника, mp3 плеера, и т.д. Отличие комплекта SPY-01 от аналогичных, в отсутствии элемента питания в самом наушнике, что в разы увеличивает продолжительность работы, а также простоту в обслуживании и эксплуатации!
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Технические характеристики SPY-01:
 Дальность действия от усилителя - переходника до микронаушника (см): 20
Ток потребления усилителя - переходника (ма): 40 
Габариты наушника (мм): 19Х5Х5
Габариты усилителя - переходника (мм): 80Х20Х20
Цена опт: 90 USD




Bluetooth микронаушник BLS-01
Конец формы
BLS-01 удобный комплект позволяет реализовывать самые смелые фантазии. Вам не придется больше думать, как спрятать телефон. Ведь теперь телефон может находиться на значительном расстоянии от микронаушника. При отсутствии серьезных преград радиус действия гарнитуры Bluetooth увеличивается до 10м. Также использование гарнитуры Bluetooth полностью исключает доступ посторонних звуков. Это позволяет четко слышать все до последнего звука даже на низкой громкости. Легко настраивается, имеет продолжительное время работы от одного элемента питания, совместим с любыми моделями телефонов имеющие функцию Bluetooth. Благодаря микроразмером, абсолютно незаметен в ушной раковине
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Технические характеристики:
Bluetooth передатчик от миниатюрного наушника к телефону
Цвет гарнитуры: черный
Bluetooth поддержка: 2.1
Тип питания микронаушника: Zinc-air battery type SONY337 (в комплекте)
Время работы наушника от одной батареи: 5 часов
Дистанция от Bluetooth модуля до микронаушника : 50-70cm 

Базовый разъем для подключения (по заказу может быть изменен): 
- Mini USB

Кнопки управления на гарнитуре: 
- Громкость +/-
- Питание On/Off 
- Ответ, сброс 

Размер микронаушника: 3x6x8 мм. 

Комплектация:
Беспроводной микронаушник BLS-01
Зарядное устройство
USB кабель
Элемент питания для микронаушника SR416SW
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Цена опт: 170 USD

 





Защита и шифрование разговоров :

Генератор белого шума SH-01 
Конец формы
Генератор белого шума SH-01 позволит Вам быть уверенным в том, что важный разговор, остался только между его участниками. Никто не сможет записать ваши слова ни с помощью любых диктофонов, ни с помощью жучков. Чтобы слова так и остались словами, а не аудиозаписью, стенограммой или, того хуже, материалом для расследования. Хотите обеспечить современную - надежную защиту своих переговоров от прослушки? Тогда вам просто необходим Генератор белого шума SH-01. Прибор излучает мощные шумы в звуковом спектре, тем самым, затрудняя прослушивание, запись и передачу ваших разговоров. Генератор белого шума эффективно создает речеподобные помехи, которые снижают разборчивость речи до нуля. Действуя эффективно в помещениях объемом до 50 кубических метров, генератор белого шума обеспечивает надежную защиту ваших переговоров от прослушивания с использованием технических средств. Генератор белого шума может работать как от сети, так и от батареи, что особенно важно при оперативном использовании, например, в автомобиле. Одним словом данное устройство можно охарактеризовать как Антижучок.

Технические характеристики:
Площадь действия (метров): 50
Ток потребления (ма): 5-30
Питание (Вольт): 3,5 
Габариты (мм): 150X30Х30
Температурный диапазон: от 0 °C до +40 °C
Источник питания : встроенный 1200mah
Полоса частот шумового сигнала (Гц):  350 : 5600.
Уровень звукового давления (+ дБ):  60; 70; 80.
Продолжительность непрерывной работы (часов): 10
Уровень шумового сигнала на линейном  выходе (мВ):  500.

Комплектность:

Инструкция по эксплуатации на русском языке 1 - шт.
Основной блок 1 - шт.
Упаковка 1 - шт.
Блок питания 1 - шт.


Цена опт: 170 USD

Комплекс шифрования и закрытия телефонных разговоров от посторонних КС-01
Конец формы
Комплекс КС-01 - Хотите, чтобы ваши телефонные разговоры никто не мог подслушать, вам поможет комплекс шифрования и закрытия телефонных разговоров КС-01. Комплекс представляет из себя комплект из двух блоков подсоединяемых к телефонной линии, позволяет зашифровать телефонный разговор от прослушивания посторонними. Устройства работают по принципу цифрового шифрования телефонного разговора "на лету", защита телефонной линии происходит установкой у каждого абонента приставки для шифрования и защиты КС-01

Технические характеристики: 
Размеры (мм): 67
Масса (г): - 50
Температурный диапазон: от 0 °C до +40 °C 
Влажность: 80 % при +26 °C Ток потребления -10 ма.
Питание: телефонная линия 
Полоса пропускаемых частот (Гц): 300-3400 
Цена опт: 90 USD

Подавители - глушители сотовой связи и систем навигации GPS - Глонас:
Подавитель - глушитель мобильных телефонов стандарта GSM/CDMA,3G
Конец формы
JM-01- небольшое устройство для подавления сотовых телефонов применяется для блокирования мобильных телефонов работающих в диапазонах частот 800, 900, 1800, 2100 МГц. и 3G Радиус работы устройства до 10 метров на открытой местности Назначение: препятствует ненужным разговорам в маршутках, кино, театрах, на лекциях и других местах, где разговоры по телефону не приемлемы и т.д.

Технические характеристики JM-01:
Диапазоны рабочих частот (МгЦ):
870.....880 (для стандарта CDMA)
930.....960 (для стандарта GSM-900)
1805.....1850 (для стандарта GSM-1800(DSC)
2110.....2170 (для стандарта 3G)

Дальность подавления сотового телефона (Метры):
Частоты: 800 / 900 / 1800 / 2100 МГц - до 10 (то есть рабочая зона до 20 метров в диаметре) 
Размеры (мм.): 95X48X18
Время зарядки устройства (часы): 4-5
Количество каналов: 4 (800, 900, 1800, 2100) 
Время непрерывной эксплуатации (часы): 3 
Цена опт: 80 USD

GPS подавитель систем навигации, трекеров GPSOFF-01 
Конец формы
GPSOFF-01 миниатюрный блокиратор GPS, портативный блокиратор GPS предназначен для блокирования всех устройств, которые поддерживают технологию GPS - это персональные трекеры, мобильные телефоны, логеры и т.д.Центральная рабочая частота 1575.42MHz. Гарантировано глушит GPS сигналы в радиусе 15 метров и более. Простое управление и надежность в работе, имеет встроенный перезаряжаемый аккумулятор, идеально подходит для защиты конфиденциальности и личного использования

Технические характеристики GPSOFF-01:

Частота (МгЦ): 1450 ~ 1600
Диапазон блокировки (метры): 10-15
Выходная мощность (dB ): 7dB 
Напряжение (ма ): 200 мА DC12V / AC120 ~ 140V 
Аккумулятор: 1500 мАч (жизнь батареи 2 ~ 3 часа, перезарядка 3 ~ 4 часа) 
Размеры (мм ):103 / 150 х 45 х 19 мм Рабочая температура (градусы ): -15 ~ 60
Аксессуары: адаптер для питания в автомобиле
Цена опт: 75 USD

Приборы для слежения за объектами через спутник :
Устройство для слежения за передвижными объектами с помощью спутниковой навигации GPS GM-01
Конец формы
Устройство для слежения за передвижными объектами с помощью спутниковой навигации GPS GM-01 компактное устройство с интегрированными модулями GPS, GSM позволяет незаметно отслеживать перемещение мобильных объектов с отображением подробного маршрута как на стационарном компьютере так и на смартфонах Symbian через канал передачи по GPRS. Устройство прекрасно подходит для применения в тех случаях, когда необходимо незаметно установить местоположение отдаленного объекта. Небольшой размер GM-01, долгий срок службы, мобильность и универсальные настройки устройства обеспечивают широкий спектр его применения: наблюдения за людьми, наблюдения и контроля секретных операций, совместная работа с охранной автомобильной сигнализацией. Прибор имеет ряд дополнительных возможностей, например, функция GeoFence позволяет установить запрещенные географические участки, и устройство посылает сигналы тревоги каждый раз, когда объект пересекает зону. GM-01 может работать как обычный мобильный телефон

Технические характеристики: 

Модуль GPS: SiRF Star III 20 каналов
GPS антенна: Внутренняя Omni-Directional
GSM: 900/1800 MHz и 850/1900 MHz
GPRS: Class 10 data 
Возможность соединения SMS, GPRS
Подключение к PC: ДА (USB)
Конфигурация: Посредством SMS, GPRS или USB 
Источник питания: Батарея Li-Ion (850 mAh) - возможно использовать бортовую сеть а.м. - 12В. 
Размеры: 100 x 70 x 20 мм
Вес: ~100 г

Цена опт: 180 USD

Устройство для слежения за авто и прослушки салона GPSL-01 
Конец формы
GPSL-01 компактное устройство размером меньше спичечного коробка, позволит Вам контролировать перемещение  автомобиля с точностью до 5 метров в любом месте, где есть покрытие GSM. Прибор имеет внешний микрофон со встроенным усилителем, с помощью которого можно прослушивать салон машины независимо от расстояния. GPSL-01 легко инсталлируется в автомобиль, имеет, встроенный аккумулятор для автономной работы, и выходы для подключения к бортовой сети автомобиля, специальные встроенные входы и датчики трекера позволяют подключать различные устройства автомобиля, например, "датчик уровня топлива" это делает GPSL-01 необходимым и незаменимым, например, в транспортных компаниях. Широкий диапазон по питанию устройства (5-30В) виброзащита, водонепроницаемость делают прибор универсальным инструментом для использования на любой технике, будь то автомобили, мотоциклы, самолеты и т.д. Перемещение объекта с GPSL-01 контролируется и отслеживается, как в режиме реального времени, так и в автономном режиме через специальный сервис в сети интернет. Сервис работает круглосуточно и бесплатно. Информация отображается с привязкой картам с названием улиц, и привязкой к google map
 

Технические характеристики: 

Модуль GPS: SiRF Star III 20 каналов
GPS антенна: Внутренняя Omni-Directional
GSM: 900/1800 MHz и 850/1900 MHz
GPRS: Class 10 data 
Возможность соединения SMS, GPRS
Подключение к PC: ДА (USB)
Конфигурация: Посредством SMS, GPRS или USB 
Источник питания: Батарея Li-Ion (850 mAh) - возможно использовать бортовую сеть а.м. - 12В. 
Размеры: 90 x 70 x 20 мм
Диапазон температур: -25°C to +70°C
Вес: ~80 г
Цена опт: 190 USD

Средства для прослушки и контроля GSM: 
Контроль смс, вызовов, местонахождения абонента GSMSPY-01
Конец формы
GSMSPY-01 программа спецназначения позволяет контролировать смс сообщения, определять местоположение телефона и абонента, возвращать телефон в случае потери-кражи, управлять телефоном с помощью команд, абсолютно незаметна в работе
GSMSPY-01 устанавливается на любой мобильный телефон с поддержкой ОС Symbian 7,8,9 установка максимально упрощена, возможна продажа телефонов с уже установленным программным комплексом GSMSPY-01, а также по желанию покупателей можем устанавливать спецпрограму на телефоны заказчиков, например, в случае, когда нет возможности заменить старый телефон на новый
Каталог новых GSM телефонов с ценами совпадает с ценами телефонов этого магазина + стоимость GSMSPY-01:
http://www.ozon.ru/context/mobile/ Внимание! (Подходят только телефоны для ОС Symbian)

ПОДРОБНЫЕ ФУНКЦИИ GSMSPY-01: 
SMSfor - с помощью этой функции все входящие, исходящие sms сообщения копируются и незаметно отправляются на запрограммированный номер, история данных действий нигде не сохраняется
TextA - смс информирование на запрограммированный номер когда владелец SPY телефона осуществляет вызовы, либо поступает голосовой вызов 

Simb – смс уведомление включение, выключения SPY телефона

Locinf – смс определение координат SPY телефона, приходит сообщение вида: 
Network: TIM (текущая сеть пользователя) 
LAC: 1432 (Номер группы, в которую входит ряд ближайших антенн) 
CellID: 2141 (текущее местонахождение может быть определено на карте в некоторых странах). Вы можете посмотреть параметры CellID, к примеру, на одном из бесплатных ресурсов: www.cellspotting.com 
Signal strength (мощность сигнала): 86 (чем ближе находится телефон к базовой станции, тем сильнее мощность сигнала). 
Location: название улицы (это название улицы базовой станции, которое вы получаете от сети).
Внимание: когда вы запрашиваете информацию о локализации и ваш оператор связи поддерживает локализацию, то вы получаете данную информацию. Если вы не получили никакого ответа при запросе локализации, значит, ваш оператор связи не поддерживает определение локализации. 

Reb - функция принудительной перезагрузки SPY телефона

Statrep– функция проверки статуса работы всех приложений GSMSPY-01
Каждая из вышеперечисленных функций может быть в любое время отключена с помощью смс команд, все смс команды имеют специальный код, они не отображаются в SPY телефоне никак 
Список основных моделей сотовых телефонов стандарта GSM с которыми GSMSPY-01 показала отличные результаты:
SONY ERICSSON: M600i, P800, P900, P910, P910i 
FOMA: D702iBCL, D702iF, F902i, F902iS, M1000, MUSIC PX, RAKU III, SH702iS, SH902i, SH902iS, SH902iSL, SE702i, SO902i, SO902iWP 
SAMSUNG: SGH-Z600, SGH-D720, SGH-D750 
PANASONIC: X700, X800 
BENQ: P30, P31 
LENOVO: P930 
MITSUBISHI: MUSIC P2 
NOKIA: 3250, 5320 Xpress Music (version firmware higher than date 2009/06 will no sound for room monitoring , Used Final editon for solved this problem), 5500, 5700 Xpress Music, 6110 Navigator, 6120, 6121, 6124, 6210 Navigator, 6220 Classic, 6290, E50, E51, E60, E61, E61i, E62, E63 (version firmware higher than date 2009/06 will no sound for room monitoring , Used Final editon for solved this problem), E65, E66 (version firmware higher than date 2009/06 will no sound for room monitoring , Used Final editon for solved this problem), E70, E71, E90, N71 (version firmware higher than date 2009/06 will no sound for room monitoring , Used Final editon for solved this problem), N73, N75 (version firmware higher than date 2009/06 will no sound for room monitoring , Used Final editon for solved this problem), N76, N77, N78, N79 (version firmware higher than date 2009/06 will no sound for room monitoring , Used Final editon for solved this problem), N80, N81, N81-8GB, N82 (some version will reboot in 2.5 minute room monitoring , Used Final editon for solved this problem), N85 (some version will reboot in 2.5 minute room monitoring , Used Final editon for solved this problem), N91, N92, N93, N93i, N95 (some version will reboot in 2.5 minute room monitoring , Used Final editon for solved this problem), N95-8GB (some version will reboot in 2.5 minute room monitoring , Used Final editon for solved this problem), N96 (some version will reboot in 2.5 minute room monitoring , Used Final editon for solved this problem).
SAMSUNG: i400, i450, i520, i550, i560, L870, G810, i7110, i8510 (INNOV8) 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ GSMSPY-01:
С помощью программного обеспечения GSMSPY ВЫ можете решить следующие задачи: выявление неверности партнера; контроль вашего ребенка и его круга общения; выявление неблагоприятных знакомств; контроль добросовестности наемных работников (няня, домработница и т.п.); контроль эффективности работы своих подчиненных, выявление злоупотреблений; контроль использования рабочего времени и предоставленных в пользование ресурсов; контроль дисциплины; контроль утечки информации; проверка надежности деловых партнеров, выявление их истинных намерений. 
ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ ПО GSMSPY-01:
Что такое IMEI телефона?
Это номер, уникальный для вашего телефона. Ограничивая возможности использования программного обеспечения IMEI телефона, мы пресекаем всякую возможность распространения программного обеспечения. Ваше программное обеспечение может работать только на вашем телефоне с вашим уникальным IMEI. Для того, чтобы узнать IMEI вашего телефона, вам необходимо набрать на клавиатуре телефона следующую комбинацию *#06# (обращаем также ваше внимание, что IMEI обычно печатается на упаковке телефона или на батарее вашего мобильного телефона).
Что такое SPY GSM телефон?
SPY - телефон, с которого вы хотите получать информацию и на который, соответственно, должно быть установлено программное обеспечение. Здесь стоит обратить внимание на модель телефона. Только определенные модели телефонов поддерживают приложения 
Что такое запрограмированный номер и возможно ли его изменить?
Запрограммированный номер – это номер телефона, с которого будет осуществляться контроль SPY телефона. Наше программное обеспечение позволяет изменить предопределенный номер в любое время незаметно для владельца SPY телефона. 
Какие телефоны поддерживают ваше программное обеспечение? Что делать, если я не могу найти свой телефон в вашем списке?
Программное обеспечение может быть установлено и успешно функционировать только на протестированных телефонах из нашего списка.
Возможна ли установка программ дистанционно или самоустановка ПО?
К сожалению, в мире еще не придумали дистанционную установку подобного ПО, а также не возможна самоустановка ПО в качестве вируса или трояна. В любом случае необходим физический доступ к SPY телефону для установки ПО. 
Каким образом передать файл на SPY телефон?
Для этого вы можете использовать Bluetooth, IrDa, дата-кабель или отправить файл по email. Мы рекомендуем использовать Bluetooth как самый быстрый и простой способ передачи файла на SPY телефон.
Когда я пытаюсь установить файл на SPY телефон, он сообщает об ошибке безопасности или невозможности установить неподписанный файл. Как быть в этой ситуации?
Вам нужно сделать следующее: Меню - > Средства - > Диспетчер приложений- > Загрузка приложений - > Функции - > Настройки - > и убедиться, что Установка программ включена, Проверка сертификата отключена.
В качестве контролирующего телефона (запрограмированного) может быть любой телефон или есть ограничения по моделям?
Контролирующим телефоном может быть абсолютно любой модели телефон, без ограничений.
Могу ли я установить данное программное обеспечение на другие телефоны?
Нет. Работоспособность программного обеспечения связана с уникальным для каждого телефона номером IMEI.
Если телефон, на котором была установлена программа, украдут/ поломается/ будет потерян /продан, означает ли это, что мне придется покупать программу еще раз уже на другой телефон?
К сожалению, да. Так как программа была изготовлена под конкретный IMEI и может быть использована только на данном телефоне. 
Существуют ли версии программного обеспечения для простых телефонов на основе Java (например, Nokia 1110i, 6560, 6610 i и т.п.) или телефонов на платформе Series 40 (например, Nokia 8600, 8800 и др.)?
К сожалению, программное обеспечение разработано только для операционной системы Symbian (начиная с версии S 60 и выше). Представленные же телефоны не являются телефонами Symbian.
Что такое "прошивка" ? Как она влияет на работу устанавливаемого программного обеспечения? Как можно обновить "прошивку"?
«Прошивка» представляет собой фирменную версию установленного производителем мобильного телефона программного обеспечения. «Прошивку», как правило, можно обновить на сайтах производителей мобильных устройств (например, для Nokia на сайте http://europe.nokia.com/A4579163 ), а также с помощью программного обеспечения, идущего в комплекте с телефоном (например, для Nokia – Nokia PC Suite ). Смена "прошивки" требуется для улучшения работы устанавливаемых на телефон приложений. Программное обеспечение также для обеспечения наилучшей работы рекомендуется (но не обязательно!) устанавливать на телефон с последней «прошивкой». 
Как выяснить фирменную версию программного обеспечения (версию "прошивки")  для моей модели телефона?
Наберите на клавиатуре вашего мобильного телефона следующую комбинацию *#0000#, чтобы выяснить фирменную версию вашей модели телефона. Это может быть полезно в том случае, если у вас возникнут технические проблемы с установкой нашего программного обеспечения и нашей команде разработчиков потребуется узнать фирменную версию вашего мобильного телефона.
Возможно ли получать копии входящих и исходящих sms-сообщений  на запрограмированный номер с телефона, на котором установлено программное обеспечение?
Да, программное обеспечение– это единственное программное обеспечение, предлагающее подобную возможность. 
С помощью приложения "Smsfor" вы сможете получить копию любого входящего или исходящего сообщения, отправленного с / на SPY телефон.
Существует ли вероятность обнаружения факта дублирования смс с SPY телефона и отправки их на Предопределенный номер?
Отправляемые копии смс не фиксируются в отправленных SPY телефон. Выявление факта отправки смс на SPY телефон возможно только по детализации счета, и то в данном случае владелец SPY телефон не увидит текст смс, которые были отправлены на запрограмированный номер. 
Кто несет расходы по отправке текстовых сообщений?
Расходы по отправке смс-сообщений на предопределенный номер будет нести владелец SPY телефона. Если владелец SPY телефона получает расшифровки по расходам, то в них будут отражаться расходы на доставку смс. Поэтому мы рекомендуем вам использовать другую (лучше анонимную сим-карту), когда вы получаете информацию с SPY телефона.
Каким образом очень продвинутый пользователь сможет обнаружить наличие установленного программного обеспечения?
Приложения для Symbian OS 9 камуфлируются в диспетчере приложений под сторонние приложения (на данный момент данная проблема характерна для всех производителей ПО для Symbian OS 9). Однако абсолютное большинство пользователей никогда не заглядывают в диспетчер приложений, если, конечно, они не устанавливают регулярно различные приложения на свой телефон.
Держа в руках "spy-phone", т.е. телефон с установленным на нем программным обеспечением, можете ли вы определить, что на нем установлено программное обеспечение подобного рода?
Нет, держа такой телефон в руках или используя его, нет никакой возможности определить, что данный телефон снабжен экстра-функциями. Он выглядит и ведет себя в использовании точно так же, как обычный телефон. Даже очень продвинутый пользователь с трудом сможет обнаружить различия между этим и обычным телефоном.
Можете ли вы использовать SPY телефон в повседневной жизни в качестве обычного мобильного телефона?
Да, конечно, вы не заметите никакой разницы в использовании. Вы можете звонить и принимать звонки, как будто вы используете обычный мобильный телефон. Он будет звонить так же, как обычный телефон и выполнять все функции, выполняемые обычным телефоном.
Можно ли использовать обычную линию как предопределенный номер?
Да, вы можете использовать любой телефонный номер (стационарного или мобильного телефона) как предопределенный номер. Пожалуйста, обращаем ваше внимание на то, что мы просим вас вводить номер в международном формате +[код страны][номер телефона], чтобы обеспечить надежность работы нашего программного обеспечения, когда вы путешествуете.
Могу ли я активировать и деактивировать приложения на SPY телефоне, физически не прикасаясь к нему?
Да. После того, как программное обеспечение было установлено на SPY телефоне активация и деактивация приложений осуществляется удаленно с предопределенного номера.
Почему я не получаю смс-сообщений от SPY телефона?
Самая распространенная причина - отсутствие денежных средств на лицевом счету владельца SPY телефона. В данном случае все исходящие смс-сообщения предопределенному номеру будут помещены в папку Черновики. Советуем вам не допускать такой ситуации и всегда быть уверенными, что SPY телефон имеет достаточно средств на счету.
Что произойдет, когда кто-то попытается дозвониться до SPY телефона, а я в это время прослушиваю происходящее вокруг него (используя приложение Spyflat)?
Когда кто-то пытается дозвониться до SPY телефона., ваше прослушивание незаметно для владельца SPY телефона обрывается.
Когда SPY телефон "занят", могу ли я позвонить на него с целью прослушивания?
Да, это возможно при соблюдении 2 условий: если вы приобрели приложение (перехват звонков) и если SPY телефон имеет две активные линии. Если вы не имеете прослушивающего приложения или в случае, если SPY телефон не имеет двух активных линий, вы услышите сигнал "занято" или вы будете перенаправлены на голосовую почту. В любом случае владелец телефона с установленным на нем программным обеспечением  l получит сервисное сообщение от своего провайдера, такое как [Предопределенный номер] пытался до вас дозвониться в [ДАТА:ВРЕМЯ]. Владелец SPY телефона немедленно заметит, что что-то не так. Но программное обеспечение  немедленно блокирует и удалит данный вид сообщения.
Что произойдет, если я посылаю команду на SPY телефона в то время, как он выключен?
Ваше смс будет доставлено на SPY телефона и запрос выполнен, когда он будет включен снова.
Что произойдет, если владелец SPY телефона будет находиться вне зоны действия сети, а я попытаюсь ему позвонить, используя предопределенный номер?
Как правило, в подобном случае владелец SPY телефона получает сервисное уведомление от своего провайдера, например: [Предопределенный номер] пытался до вас дозвониться в [ДАТА:ВРЕМЯ]. Владелец SPY телефона немедленно заподозрил бы неладное. Но программное обеспечение  немедленно блокирует данный вид sms-сообщений и, соответственно, удаляет их.

ПОКУПКА GSMSPY-01:
Заказчик отправляет IMEI сотового телефона, марку и модель телефона, под который нужно настроить программу, далее оплата, затем в течении 10 часов получение готовой программы через e-mail и подробной инструкции по установке в телефон, каждая версия GSMSPY-01 может быть установлена только на один телефон с уникальным IMEI. Также возможно приобрести новый телефон с уже установленной сппец прошивкой 
Цена опт: 70 USD

Жучки - стетоскопы,  прослушка через стену: 
Микрофон стетоскоп МС-01
Конец формы
Микрофон стетоскоп МС-01 обеспечивает прослушивание разговора через стены толщиной до 0.6 метра, а также оконные рамы с двойными стеклами, прикрепление жучка – стетоскопа мс-01 к водопроводной трубе или к трубе отопительной системы позволяет прослушивать разговоры в соседних помещениях. Микрофон стетоскоп представляет собой вибродатчик, усилитель с фильтром частот воспроизведения для улучшенной разборчивости голоса, головные телефоны. Устройство выполнено закамуфлированным в виде кассетного плеера в компактом корпусе, что обеспечивает простоту в использовании, и скрытость. Достаточно с помощью специальной мастики или скотча прикрепить вибродатчик к стене, и стетоскоп готов к работе

Технические характеристики: 
Диапазон частот (Гц): 300-3000
Ток потребления (ма): 25
Питание (Вольт): 3
Вес (г): 126
Коэффициент усиления: 40000
Цена опт: 81 USD

Беспроводной радиостетоскоп МС-02 СПЕЦЧАСТОТА
Конец формы
Радиостетоскоп МС-02 СПЕЦ предназначен для прослушивания разговоров через стены (без захода в прослушиваемое помещение) Вибро – акустическая чувствительность радиостетоскопа МС-02 позволяет вести акустический контроль через стены, вытяжку, оконные блоки из различных материалов толщиной до 0.8 метра! Передача акустической информации осуществляется по радиоканалу в закрытом диапазоне радиочастот, прослушивания сигнала поступившего от мс-02 возможно на спецприемниках из комплектов СПР-3, ТРП-01. Радиостетоскоп МС-02 состоит из двух блоков: 1. Вибрационный датчик с высокой чувствительностью, который крепится на плоскости с помощью двустороннего скотча, либо специального клея 2. Передающий модуль - усилитель для беспроводной передачи акустической информации. Прибор имеет встроенный фильтр частот - для лучшей разборчивости речи

Технические характеристики: 
Дальность действия (метров)*: 700 
Ток потребления (ма): 16
Питание (Вольт): 9 
Габариты передатчика (мм): 30X12Х8
Габариты датчика (мм): 50X20
Температурный диапазон: от -10 °C до +40 °C
Рабочая частота (МгЦ): СПЕЦЧАСТОТА
Источник питания : один элемент Alkaline Battery типа "Крона" 9В.
Время работы от одного элемента питания : минимум двое суток, максимум
зависит от типа и качества элемента питания
Цена опт: 100 USD

Беспроводной радиостетоскоп МС-02
Конец формы
Радиостетоскоп МС-02 предназначен для прослушивания разговоров через стены (без захода в прослушиваемое помещение) из различных материалов толщиной до 0.8 метра, а также оконные рамы с двойными стеклами (материал не имеет значения). Подсоединение устройства к водопроводной трубе, или к трубе отопительной системы позволяет свободно прослушивать разговоры в соседних помещениях с передачей акустической информации по радиоканалу и прослушивания на любом FM приемнике. Радиостетоскоп МС-02 состоит из двух блоков: 1. Вибрационный датчик с высокой чувствительностью, который крепится на плоскости с помощью двустороннего скотча, либо специального клея 2. Передающий модуль - усилитель для беспроводной передачи акустической информации. Прибор имеет встроенный фильтр частот - для лучшей разборчивости речи. Частота передающего модуля регулируемая в диапазоне 88-108Мгц

Технические характеристики: 
Дальность действия (метров)*: 700 
Ток потребления (ма): 16
Питание (Вольт): 9 
Габариты передатчика (мм): 30X12Х8
Габариты датчика (мм): 50X20
Температурный диапазон: от -10 °C до +40 °C
Рабочая частота (МгЦ): 96-108 (регулируемая) 
Источник питания : один элемент Alkaline Battery типа "Крона" 9В.
Время работы от одного элемента питания : минимум двое суток, максимум
зависит от типа и качества элемента питания
Цена опт: 100 USD

Устройства для обнаружения шпионской техники: 
Обнаружитель высокочастотного излучения ОВИ-01 
Конец формы
Обнаружитель высокочастотного излучения ОВИ-01- устройство для обнаружения и определения местоположения беспроводных устройств передачи радиосигнала ("жучков"). Профессиональный прибор для поиска закладок, имеет внешнюю антенну, звуковой индикатор уровня сигнала и регулировку чувствительности, что позволяет с высокой точностью обнаруживать даже маломощные передающие устройства. ОВИ-01 определяет наличие беспроводных передающих устройств, работающих в диапазоне от 1 мгц до 2,5 Ггц. Особенностью прибора ОВИ-01, отличающим его от всей линейки приборов обнаружения жучков, является специальное схемное решение приемника, возможность настраивать прибор на каждое конкретное помещение с учетом его электромагнитного фона. Встроенный усилитель, увеличивающий чувствительность, позволяет оперативно оценить общую радиообстановку в помещении. Прибор компактен и прост в применении, что позволяет использовать его в качестве носимого устройства
[image: ]
Технические характеристики:

Напряжение питания (Вольт): 1,5 

Потребляемый ток (ма): 5..10

Диапазон рабочих частот (Мгц): 1...2500Мгц.

Габариты (мм): 70X50X15

Температурный диапазон: от -10 °C до +40 °C
[bookmark: _GoBack]Цена опт:  40 USD
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